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Vorbemerkung

Nach § 47d Absatz 1 BImSchG stellen die zustandigen Behorden Larmaktionspldane auf, mit denen
Larmprobleme und Larmauswirkungen geregelt werden.

Die Grundlage von Larmaktionsplanen bilden Larmkarten, die gemaR § 47c BImSchG erstellt werden.
Sie erfassen bestimmte Larmquellen in dem betrachteten Gebiet, welche Larmbelastungen von ihnen
ausgehen und wie viele Menschen davon betroffen sind, und machen damit die Lairmprobleme und
negativen Larmauswirkungen sichtbar.

Larmaktionsplane kénnen Auswirkungen auf andere Planungen wie Bauleitpldne, Regionalplane,
Verkehrsplane und Luftreinhalteplane haben und ermdoglichen dadurch eine gesamtplanerische
Probleml6sung und -vermeidung. Viele larmbedingte Konfliktfalle, die im Nachhinein hohe Kosten
verursachen, kénnen vorausschauend vermieden werden.

Larmaktionspldne sind bei bedeutsamen Entwicklungen, ansonsten seit 2007 alle fiinf Jahre zu
Gberprifen und erforderlichenfalls zu tGberarbeiten. Fir die Stadte und Gemeinden steht mit den
zum 30. Juni 2022 zu aktualisierenden Larmkarten der Start in die mittlerweile vierte Runde der
Larmaktionsplanung an.

Im Jahr 2008 wurde erstmalig ein Larmaktionsplan in der Stadt Kempen durchgefiihrt. Da in der
ersten Stufe nur Bundes- und LandesstraRen mit mehr als 6 Mio. Kfz/Jahr betrachtet worden waren,
war im Stadtgebiet Kempen nur der Larmkorridor entlang der A40 betroffen, hier insbesondere das
Siedlungsgebiet Wartsbergsiedlung im Ortsteil Tonisberg. Weitere Schallquellen mussten nicht
kartiert werden. Durch die Ausweitung der Larmaktionsplanung auf Bundes- und Landesstralle mit
mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr sind im Bericht der zweiten Stufe im Jahr 2015 fiir das Stadtgebiet Kempen
neben der A 40 auch weitere StraBenabschnitte beriicksichtigt worden. In der dritten Runde der
Larmaktionsplanung im Jahr 2019 wurden die Ergebnisse der Larmaktionsplanung der zweiten Stufe
Uberpriift. Die Uberpriifung ergab, dass es keine relevanten Verinderungen bei den rechtlichen
Grundlagen gab, weswegen eine Aktualisierung der Daten im Sinne einer Fortschreibung der
Larmaktionsplanung der zweiten Stufe ausreichend war.

Durch die zwischenzeitlich erfolgte europdische Harmonisierung der Berechnungsverfahren fir den
Umgebungsldrm (durch CNOSSOS-EU) sowie Anderungen in der EU-Umgebungslarmrichtlinie und der
Verordnung Uber die Larmkartierung (34. BImSchV) ergeben sich fir die vierte Runde Neuerungen
gegeniber den bisherigen Stufen. Wegen der neuen Berechnungsverfahren wurden alle Larmkarten
der dritten Runde fir die vierte Runde neu berechnet. Die Kartierungsergebnisse der dritten und
vierten Runde sind in der Regel nicht vergleichbar. Dadurch hat sich die lokale Larmsituation relevant
gedndert, weswegen eine Uberarbeitung des Lirmaktionsplans begriindet ist.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie wurde ebenfalls gedndert, so dass jetzt erstmals zwei Jahre
zwischen dem Abschluss der Larmkartierung und der Larmaktionsplanung liegen. Larmaktionsplane
sind bis zum 18. Juli 2024 zu erstellen oder zu Uberpriifen und zu tGberarbeiten. Diese Frist gilt fur
bestehende Larmaktionsplane der dritten Runde unabhangig davon, ob sie fristgerecht zum 18. Juli
2018 oder zu einem spateren Zeitpunkt aufgestellt wurden.

Bei der Aufstellung und Uberpriifung der Lirmaktionsplane ist die gesetzlich vorgeschriebene
Information und Beteiligung der Offentlichkeit bedeutsam, siehe § 47d Absatz 3 BImSchG.

Im Nachfolgenden werden die Ergebnisse der Larmkartierung auf Grundlage der Berechnungen

durch das Landesamt flir Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz NRW (LANUV) dokumentiert und

erlautert. Die Ergebnisse und Vorschlage zur weiteren Vorgehensweise im Rahmen der

Larmaktionsplanung werden zusammengefasst und fiir die Berichtserstattung an die EU aufbereitet.
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Fir die Larmaktionsplanung zustdndige Behorde

Name der Stadt/Gemeinde: Kempen

Amtlicher Gemeindeschlissel: 05166012

Vollstandiger Name der Behorde: Stadt Kempen, Der Biirgermeister, Referat fliir Umwelt und
Klimaschutz

StralRe und Hausnummer: Buttermarkt 1

Postleitzahl und Ort: 47906, Kempen

Internetadresse: www.kempen.de

E-Mail-Adresse: rathaus@kempen.de

Abweichend davon ist fir die Kartierung des Schienenldarms von Eisenbahnen auf Schienenwegen des
Bundes zustandig:
Eisenbahn-Bundesamt, HeinemannstraRe 6, D-53175 Bonn, http://www.eba.bund.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde, der HauptverkehrsstraBen, Haupteisenbahnstrecken

und ggf. anderer Larmquellen, fiir die der Larmaktionsplan aufgestellt wird

Die Stadt Kempen liegt aulRerhalb der Ballungsraume im Ostlichen Teil des Kreises Viersen. Zum
Stadtgebiet Kempen gehoren die Stadtteile Kempen, St. Hubert, Tonisberg und
Schmalbroich/Unterweiden. Die Stadt Kempen grenzt im Norden an die Gemeinden Wachtendonk,
Kerken und Rheurdt, im Nordosten an die Stadt Neukirchen-Vluyn, im Osten an die Stadt Krefeld, im
Stiden an die Stadt Ténisvorst und im Westen an die Gemeinde Grefrath. Eine Ubersicht iiber das
Stadtgebiet ist in der folgenden Abbildung (Abbildung 1) zu sehen.

%

nianiEslup Mitwirkande, Open Dats Commces Dpen Outabass Lisans (OD6L)

Abbildung 1: Kempener Stadtgebiet mit Nachbarkommunen (Quelle: GMSC, 16.05.2024)
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1.2.1 Ballungsraum
GemaR § 47b BImSchG ist ein Ballungsraum als Gebiet mit einer Einwohnerzahl von Gber 100.000
und einer Bevoélkerungsdichte von mehr als 1.000 Einwohnern je Quadratkilometer definiert. Die
Stadt Kempen liegt mit 34.977 Einwohnern bei einer Flache von 68,8 km? (508 Einwohner je km?)
deutlich unter diesen Werten und gilt demnach nicht als Ballungsraum (Quelle: www.kempen.de,
Stand: 25.03.2024).

1.2.2 Hauptverkehrsstrallen

GemaR § 47b BImSchG sind zu kartierende HauptverkehrsstraBen als BundesstraRen, Landesstralien
oder sonstige grenzliberschreitende Strallen, jeweils mit einem Verkehrsaufkommen von tiber 3 Mio.
Kraftfahrzeugen pro Jahr definiert.

Im Stadtgebiet Kempen sind dies die in der folgenden Tabelle (Tabelle 1) mit Angabe des jahrlichen
Verkehrsaufkommens aufgefiihrten StraRen und Abschnitte

Tabelle 1: Auflistung der kartierten Strafsen und Abschnitte mit Angabe des jéhrlichen Kfz-Aufkommens

StraBenname Kfz/a (@, Stand 2021) Lage

A 40 13,6 Mio. West-Ost, nordlich an der
Stadt Kempen vorbei

B9 4,15 Mio. AS Kerken bis K23 (Tonisbeger
Str.)

B9 3,35 Mio. K23 (Tonisberger Str.) bis
Grenze Krefeld

B 509 2,77 Mio. Grenze Krefeld bis K23
(Tonisberger Str.)

B 509 2,60 Mio. K23 (Tonisbeger Str.) bis L361
(Kempener AuRenring)

B 509 5,20 Mio L 361 (Kempener AuRenring)
bis K11 (Krefelder Weg)

B 509 5,29 Mio. K11 (Krefelder Weg) bis L362
(St. Toniser Str.)

B 509 4,97 Mio. L362 (St. Toniser Str.) bis L361
(Vorster Str.)

B 509 4,22 Mio. L361 (Vorster Str.) bis L444
(Oedter Str.)

L 361 4,09 Mio. B 509 (Hilser Str.) bis K15
(Kempener LandstralRe)

L 361 3,22 Mio. K15 (Kempener Landstralie) bis
L362 (Kerkener Str.)

L 361 2,28 Mio. L362 (Kerkener Str.) bis
Einmiindung Straelener Str.

L 361 3,16 Mio. Einmiindungs Straelener Str.
bis Grenze Wachtendonk

L 362 3,50 Mio. L361 (Kempener AuBenring)
bis Einmiindung Aldekerker
Str.

L 362 3,13 Mio. Einmindung Aldekerker Str.
bis AS Kempen

L 362 2,87 Mio. B509 bis Grenze Tonisvorst
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1.2.3 Haupteisenbahnstrecken

GemaR § 47b BImSchG sind zu kartierende Haupteisenbahnstrecken als Schienenwege von
Eisenbahnen nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz mit einem Verkehrsaufkommen von ber
30.000 Ziigen pro Jahr definiert.

Der Zugverkehr auf der Bahnstrecke durch Kempen liegt unter 30.000 Zugbewegungen im Jahr, so
dass dieser nicht Gegenstand der Larmaktionsplanung der Stadt Kempen ist.

1.2.4 GroRflughafen

GemaR & 47b BImSchG sind zu kartierende Grof¥flughdfen als Verkehrsflughafen mit einem
Verkehrsaufkommen von lber 50.000 Bewegungen (Summe aus Starts und Landungen,
ausgenommen ausschlieBlich der Ausbildung dienende Bewegungen mit Leichtflugzeugen) pro Jahr
definiert.

Die Stadt Kempen liegt nicht im Einflussbereich eines Grol3flughafens.

1.2.5 Andere Larmquellen

Als weitere Larmquellen sind gemal § 4 Abs. 1 der 34. BImSchV nur in Ballungsraumen Industrie- und
Gewerbegeldnde, auf denen sich eine oder mehrere Anlagen gemaR Anhang | der Richtlinie
2010/75/EU einschlieRlich Hafen fiir die Binnen- oder Seeschifffahrt mit einer Gesamtumschlags-
leistung von mehr als 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr zu kartieren.

Die Stadt Kempen stellt keinen Ballungsraum dar, sodass keine anderen Larmquellen zu
bericksichtigen sind.

1.3 Rechtlicher Hintergrund
Die Larmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG und
deren nationaler Umsetzung in §§ 47 a - f BImSchG.

Larmaktionsplane sind zur Regelung von ,,Larmproblemen und Larmauswirkungen“ aufzustellen.
Gemeint sind damit belastigende oder gesundheitsschadliche Gerausche im Freien, die gemaR § 47b
Satz 1 Nr. 1 BImSchG als Umgebungslarm bezeichnet werden.

1.4 Geltende Larmgrenzwerte

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie selbst beinhaltet keine Immissionsgrenz-, Auslose- oder Richtwerte.
Vielmehr sind diese im deutschen Fachrecht verankert. In der folgenden Tabelle 2 ist eine Ubersicht
der wesentlichen geltenden nationalen Werte dargestellt.

Hinweis: Die angegebenen Larmpegel beziehen sich jeweils auf die Beurteilungszeitrdume Tag/Nacht,
wobei der Tagzeitraum als die Zeit von 06:00 — 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum als die Zeit 22:00 —
06:00 Uhr festgelegt ist. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen
Larmkarten zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit
den dort als Lgen Und Lnigh: dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Priifung der
Immissionsgrenz- und -richtwerte Berechnungen flr den jeweiligen Immissionsort notwendig.
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Tabelle 2: Ubersicht nationale Grenz-, Auslése- und Richtwerte zum Lérmschutz
Geltungsbereich | Grenzwerte fiir Neubau Auslosewerte Richtwerte fiir Richtwerte
oder wesentliche fiir die straBenverkehrsrechtliche zur
Anderung von StraRen Larmsanierung LarmschutzmaBnahmen Beurteilung
und an StraBen in gemaR Larmschutz- von
Schienenverkehrswegen Baulast des Richtlinien-StV 2 industriellen
(Larmvorsorge) gemaR Bundes sowie Anlagen
16. BImSchv Y an Tag/Nacht gemiR TA
Schienenwegen dB (A) Lirm 3
Tag/Nacht des Bundes
dB (A) Tag/Nacht
Tag/Nacht dB (A)
dB (A)
Krankenhauser 45/35 (fur
und Schulen 57/47 64/54 70/60 Kranken-
hauser)
Reine (WR) und
allgemeine (WA) 59/49 64/54 70/60 ggﬁg Exi;
Wohngebiete
Dorf-, Kern- und
Mischgebiete 64/54 66/56 72/62 60/45
Urbane Gebiete 64/54 - - 63/45
Gewerbegebiete 69/59 72/62 75/65 65/50

Fir die stadtebauliche Planung werden tblicherweise die schalltechnischen Orientierungswerte der
DIN 18005 Beiblatt 1 ,Schallschutz im Stadtebau” herangezogen, die, flir den Verkehrslarm, in der

folgenden Tabelle 3 aufgefiihrt sind.

Tabelle 3: Ubersicht Richtwerte der DIN 18005, Beiblatt 1 (Verkehrsldrm) 4

Geltungsbereich Orientierungswert tags [dB(A)] Orientierungswert nachts [dB(A)]
Reine Wohngebiete (WR) 50 40
Allgemeine Wohngebiete (WA),

Kleinsiedlungsgebiete (WS),

Wochenendhausgebiete, 55 45
Ferienhausgebiete,

Campingplatzgebiete

Friedhofe, Kleingartenanlagen, 55 55
Parkanlagen

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD), Dorfliche

Wohngebiete (MDW),

Mischgebiete (Ml), Urbane 60 >0
Gebiete (MU)

Kerngebiet (MK) 63 53
Gewerbegebiete (GE) 65 55
Sonstige Sondergebiete (SO) 45 bis 65 35 bis 65

Die offiziell von Deutschland an die EU-Kommission gemeldeten Grenzwerte sind iber folgenden Link

erreichbar:

https://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise/df3/envtOec5a

Zusatzliche Grenzwerte, Auslosewerte 0.4. wurden flr die Stadt Kempen nicht entwickelt.
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2 Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

2.1.1 Ergebnisse der Larmkartierung
Die Larmkartierung fur die HauptverkehrsstraBen in Nordrhein-Westfalen wurden durch das
Landesamt fir Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz NRW (LANUV) durchgefihrt.

Die Ergebnisse der Larmkartierung sind Gber das Umgebungslarmportal des Ministeriums fir
Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen unter

https://www.umgebungslaerm.nrw.de/
abrufbar.
Der Mittelungspegel von Verkehrsgerdauschen wird getrennt fiir Tag, Abend und Nacht berechnet:
® Lgay filir die Zeit von 06.00 Uhr bis 18.00 Uhr
® Levening flir die Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr
® Lyignt flir die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr

Der Tag-Abend-Nacht-Index (day-evening-night) Lsen ergibt sich daraus zu:

Lda

Lnight+10
10y +4-10 e

10

Levenening+5 +

Lien=10 - log 5~ (12 - 10 8- 10 )

Zu den einzelnen Parametern wird auf die entsprechende EU-Richtlinie verwiesen . Die Darstellung
und Beurteilung im Rahmen der Larmkartierung erfolgt auf Grundlage der ermittelten Larmindizes
Lden und I—night-

2.1.2 Strategische Larmkarten

Die Berechnungen zur Larmkartierung erfolgten in einem 10x10 m-Raster zur Visualisierung in
strategischen Larmkarten und zur Ermittlung der larmbelasteten Flachen. Die Larmkarten fiir den
Bereich der Stadt Kempen sind in Anhang Il fiir den Lgen und in Anhang Ill fiir den Lnign: aufbereitet. In
der nachfolgenden Tabelle (Tabelle 4) sind die Angaben lber die Flachen der larmbelasteten Gebiete
in der Stadt Kempen dargestellt.

Tabelle 4: Gesamtfldche der Idrmbelasteten Gebiete durch Hauptverkehrsstrafsen

Lden dB (A) ab 55 ab 65 ab 75
GroBRe in km? 20,65 4,81 0,77

2.1.3 Betroffenheitsstatistiken

Im Gegensatz zur 3. Runde des Larmaktionsplans werden die Belastetenzahlen nicht mehr
entsprechend der "Vorlaufigen Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch
Umgebungslarm" (VBEB) ermittelt, sondern mit dem Rechenansatz der "Berechnungsmethode zur
Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslarm" (BEB) ®. Daraus ergibt sich eine Erhéhung
der Betroffenenzahlen gegeniiber den vorherigen Larmaktionspldanen, da nun alle Bewohner eines
Gebaudes der lautesten Fassade zugerechnet und nicht mehr auf alle Gebadudeseiten verteilt werden.
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Hinzu kommt, dass das Umweltbundesamt die kurzfristigen Umwelthandlungsziele um 5 dB(A) auf
60/50 dB(A) Laen/ Lnight reduziert hat, sich also auch hier zahlenmiRig eine hohere Betroffenheit
ergibt.

Infolgedessen ist ein direkter Vergleich der neuen Betroffenenzahlen mit den bisherigen Werten aus
vorherigen Larmaktionsplanen nicht moglich.

Die Ergebnisse der neuen Berechnungen liegen den Auswertungen der belasteten Einwohner und
Gebaude (s. Tabelle 5, Tabelle 6 und Tabelle 7) zugrunde. In den Tabellen sind die Angaben lber die
geschétzte Zahl der Menschen, die in Gebieten wohnen, die innerhalb der Isophonen-Béander (gemafk
34. BImSchV § 4, Abs. 4) liegen, Uber larmbelastete Flachen sowie liber die geschatzte Zahl der
Wohnungen, Schulen und Krankenhauser in diesen Gebieten, dargestellt. Die Zahlen in den Tabellen
zu den einzelnen Emittenten kdnnen nicht zu einer Gesamtbetroffenenzahl addiert werden, da
Mehrfachbetroffenheiten nicht auszuschlieRen sind.

Tabelle 5: Geschdtzte Gesamtzahl der Irmbelasteten Personen durch Hauptverkehrsstrafien, Lgen

Lgen in dB(A) ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75
Anzahl 1232 469 120 62 17
Personen

Tabelle 6: Geschdétzte Gesamtzahl der ldrmbelasteten Personen durch HauptverkehrsstrafSen, Lpignt

Lnight in dB(A) ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70
Anzahl 695 164 65 21 0
Personen

Tabelle 7: Geschdtzte Gesamtzahl der Irmbelasteten Wohnungen, Schulgebdude und Krankenhausgebdude durch
Hauptverkehrsstrafien, Lgen

Laen in dB(A) ab 55 ab 65 ab 75
Wohnungen 916 94 8
Schulgebdude 0 0 0
Krankenhausgebaude 0 0 0

2.1.4 Bewertung gesundheitsschadlicher Auswirkungen und Belastigungen

Zusatzlich zu den Betroffenheiten in Pegelklassen sind gemall Anhang Il der
Umgebungslarmrichtlinie statistische Angaben zu gesundheitsschadlichen Auswirkungen und
Beldstigungen erforderlich. Die Ermittlung erfolgt entsprechend Anhang Il der
Umgebungslarmrichtlinie bzw. § 4 Absatz 4 Nummer 9 der 34. BImSchV auf der Basis der dort
enthaltenen Expositions-Wirkungs-Beziehungen. Diese Beziehungen basieren auf epidemiologischen
Studien, die die WHO im Rahmen der ,Leitlinien fiir Umgebungslarm fir die Européaische Region”
veroffentlichte. Die auf Grundlage der vorliegenden Pegel und Betroffenenzahlen resultierenden
geschétzten Fallzahlen sind in der folgenden Tabelle 8 aufgefiihrt.

Es handelt sich bei den in der Tabelle aufgefiihrten Zahlen um statistische Schatzungen, die keine
Aussage Uber die tatsachliche Anzahl realer Falle macht.

Tabelle 8: Bewertung der gesundheitsschédlichen Auswirkungen und Beldstigungen

Gesundheitsschadliche Auswirkungen Geschatzte Zahl der Fille
starke Belastigung (high annoyance, HA) 294
starke Schlafstérung (high sleep disturbance, HSD) 55
Ischdgmische Herzkrankheiten (ischaemic heart disease, IHD) 1
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2.2 Bewertung der geschatzten Anzahl von Personen, die Larm ausgesetzt sind
GemaR den geschatzten Zahlen der Betroffenheitsstatistik sind insgesamt 1.900 Bewohner in der
Stadt Kempen einer Larmbelastung ab 55 dB(A) durch die HauptverkehrsstraBen (Lqen) ausgesetzt.
Nachts sind in Kempen 945 Bewohner einer Larmbelastung ab 50 dB(A) (Lnignt) ausgesetzt.

Dabei sind 1.232 Personen von Larmpegeln Lgen ab 55 dB(A) und 695 Personen von Larmpegeln Lnight
ab 50 dB(A) betroffen. Bei einer Einwohnerzahl von 34.977 entspricht dies beim Lgen 3,52 % und beim
Lnight 1,99 % der Einwohner der Stadt Kempen. Von héheren Larmpegeln Lgen ab 65 dB(A) sind
insgesamt 120 Personen und von Laigh: 60 dB(A) 65 Personen betroffen, was einem Anteil von 0,34 %
bzw. 0,19% entspricht. Von den hochsten Larmpegeln (Lgen ab 75 dB(A) und Laight ab 70 dB(a)) sind 17
bzw. 0 Personen betroffen, was Anteilen von 0,05 % bzw. 0 % entspricht.

Durch Larm der kartierten HauptverkehrsstraBen sind weder Schulgebaude noch Krankhausgebaude
betroffen.

2.3 In der Gemeinde vorhandene Larmprobleme und verbesserungsbediirftige

Situationen

Die Larmbelastungen kommen hauptsachlich durch die Autobahn A40 sowie die Bundes- und
LandesstralRen, die als UmgehungsstraRen bzw. Hauptverbindungsstrallen zur Autobahn bzw. die
Nachbarkommunen dienen.

Im Bereich der Autobahn A40 ist vor allem der geringe Abstand zu einigen Siedlungsstrukturen des
Stadtteils Tonisberg ausschlaggebend fiir die Betroffenheit. Hier wurde in der Vergangenheit (2010)
die vorhandene Liarmschutzwand zwischen der AS Kerken bis kurz nach der Uberfiihrung der L478
(Schaephuysener Str.) ertlichtigt.

Fir einige Bewohner*innen im AuRenbereich des Stadtgebiets (z.B. Voesch, Unterweiden) stellen die
LandstralRen, die B9 sowie der Abschnitt der B509 zwischen Hiilser Str./L361 (Kempener AuRenring)
und der Stadtgrenze Krefeld die Hauptlarmquellen dar.

Die Stadt Kempen ist weder fiir die Autobahn A40 noch fir die kartierten Bundes- und LandesstralRen
der verantwortliche StraRenbaulasttrager. Flr die Autobahn A40 ist die Autobahn GmbH des Bundes
(hier die Niederlassung Rheinland) verantwortlich. Fiir die Bundes- und Landesstraf3en ist in NRW der
Landesbetrieb StraRenbau NRW (hier die Regionalniederlassung Niederrhein) der verantwortliche
Baulasttrager. Die Stadt Kempen setzt sich aber im Rahmen ihrer planungsrechtlichen Moglichkeiten
fir LarmschutzmaBnahmen im Bereich der HauptverkehrsstraBBen ein.

Im Zuge der Larmkartierungen und der Neuaufstellung der Larmaktionsplane haben beide
Baulasttrager MalRnahmenlisten zur Verfligung gestellt, die jedoch keinen Anspruch auf
Vollsténdigkeit erheben und nicht mit einzelnen MaBnahmen, die den Kommunen bereits im Zuge
anderweitiger Abfragen vorliegen, abgeglichen sind. Entsprechende Anfragen hat die
Stadtverwaltung gestellt. Diese wurden bisher jedoch noch nicht beantwortet.

Fiir den Bereich Mobilitat gibt es seit dem Jahr 2019 ein beschlossenes Radverkehrskonzept, welches
einen umfangreichen Malnahmenkatalog beinhaltet, der den Radverkehr in Kempen starken und
den Anteil am MIV verringern soll. Hier sind auch schon MalRnahmen entlang einigen der kartierten
Landes- und BundesstralRen enthalten, die in den kommenden Jahren, in Absprache mit dem
zustandigen Baulasttrager umgesetzt werden sollen.

Des Weiteren ist die Erarbeitung eines integrierten Mobilitatskonzeptes beschlossen worden und
wird gem. aktueller Projektplanung der Verwaltung in den Jahren 2024 und 2025 bearbeitet. Hier
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wird der Blick auf alle Verkehrstrager gerichtet, mit dem Ziel den Anteil der Fortbewegung im Bereich
des Umweltverbundes zu erhéhen und demgegeniiber die Nutzung des MIV zu senken.

Zu den beiden genannten Konzepten kommt hinzu, dass die Stadt Kempen als eine der ersten
Kommunen der Initiative ,Lebenswerte Stadte und Gemeinden” beigetreten ist. Die Initiative verfolgt
das Ziel, dass vom Bundesgesetzgeber die erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen,
um Stadten und Gemeinden mehr Freiheiten bei der Ausweisung von Tempo 30 zu ermdglichen.

2.4 Kriterien fur die Prioritatensetzung bei der Ausarbeitung des Larmaktionsplans
Larmprobleme bestehen in Kempen vor allem an Landes- und Bundesstrallen sowie an der Autobahn
A40. Fir die Betroffenen an diesen StraBenabschnitten sind prioritdr Losungen zur Larmentlastung zu
entwickeln. Die Stadt Kempen befindet sich diesbeziiglich im Austausch mit den zustandigen
Planungstragern.

3 Malnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene MaRnahmen zur Lirmminderung
Tabelle 9: Bereits vorhandene Mafinahmen zur Ldrmminderung an Hauptverkehrsstrafien:

(Flachennutzungsplane/Bebauungsplane)

Lfd. MaRnahmenart Erlduterungen (Wo, Was)
Nr.
1. Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und Teilweise Einrichtung von Tempo
bauliche Malnahmen zur Verkehrsberuhigung 30 (Zone 30) innerorts, bspw.
Herkenrathstral3e, Blatendoop,
Bahnstralie oder Erprathsweg
2. Verringerung der Fahrgeschwindigkeit vor Einrichtung von Tempo 30, Zone 30
Kindertagesstatten und Schulen oder FahrradstralRen/-zonen vor
Kindertagesstatten und Schulen,
bspw. Berliner Allee, Ludwig-Jahn-
StralRe, BendenstraRe, Erprathsweg
3. Bau und Begrinung von Larmschutzwallen/- Umsetzungsbeispiele entlang der
wanden B509, der L361 (Kempener
AulRenring)
4, Fahrverbote und Umleitungen fir LKW Umsetzungsbeispiel an der Oedter
Str. und Berliner Allee
5. Einbau larmoptimierter Asphalt Umsetzungsbeispiel am Krefelder
Weg durch den Kreis Viersen
6. Starkung des 6ffentlichen Verkehrs und Beschlossenes
Verbesserung der Infrastruktur fir Radfahrenden Radverkehrskonzept, Einrichtung
und zu Full Gehende von FahrradstrafRen/-zonen,
Absprachen mit dem Kreis Viersen
in den Bereichen Busverbindungen
und On-Demand-Verkehr
7. Stadtebauliche Planungen Beriicksichtigung von Larmschutz

im Rahmen der stadtebaulichen
Planung
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3.2 Geplante MalRnahmen zur Lirmminderung fur die nachsten funf Jahre (Einschlieflich
der MaRnahmen zum Schutz ruhiger Gebiete)

Tabelle 10: Geplante MafSnahmen zur Lirmminderung an Hauptverkehrsstrafien:

mit internen und
externen Akteuren

Austausch mit allen
beteiligten Akteuren
gesucht, um bspw.
bestehende Verbote oder
Beschrankungen
durchzusetzen und neue
Moglichkeiten zu erértern

Lfd. | MaBnahmenart Erlduterungen (Wo, Was) Erlduterungen des | Kosten der
Nr. erwarteten MaRnahme
Nutzens (€]

1. Starkung des Erstellung eines Integrierten | u.a. Reduzierung Ca. 80.000
Umweltverbundes und Mobilitatskonzeptes des Verkehrslarms,

Verringerung des MIV mehr Sicherheit im
StralRenverkehr
etc.

2. Verbesserung der Umsetzung des u.a. Reduzierung unbekannt
Infrastruktur fur Radverkehrskonzeptes des Verkehrslarms,
Radfahrenden und zu mehr Sicherheit im
FuR Gehende StralRenverkehr

etc.

3. Reduzierung der Prifung von Larmminderung unbekannt
Fahrgeschwindigkeit StraRenabschnitten oder —

zonen zur Reduzierung der
Fahrgeschwindigkeit

4, Bauliche Anpassungen Uberpriifung des Larmminderung unbekannt
von Oberflachenbeldgen | StraRensanierungskonzeptes

unter Larmgesichtspunkten
und Prifung bei Neubau-
oder Instandsetzungs-
vorhaben, ob der Einsatz von
[armreduzierenden
Deckschichten in Frage
kommt

5. Austausch Einsatz larmtechnisch Larmminderung unbekannt
StraBendeckschicht optimierter Asphalt aus SMA

LA 8 entlang der A40

6. Erstellung eines E- Es wird ein Konzept zum Larmminderung Ca. 40.000€
Ladeinfrastrukturkonze | Ausbau von E-Ladesdulenim
ptes Kempener Stadtgebiet

erstellt, um eine passende
Infrastruktur zu schaffen und
dadurch einen hoheren
Anteil an KFZ mit
Elektroantrieb zu generieren,
welche tendenziell leiser sind
7. Verstarkter Austausch Es wird der verstarkte Larmminderung unbekannt
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3.2.1 Erlauterungen des Planungsstandes der jeweiligen MalBnahme

Die Bearbeitung von MaRnahme 1 und 6 soll planmaRig in 2024 beginnen und 2025 abgeschlossen
sein. Die Durchfiihrung von EinzelmaRBnahmen aus der MaRnahme 2 ist durchgehend geplant.
Malnahme 3 und 4 ist ebenfalls in der durchgehenden Priifung und Abstimmung mit der zustéandigen
StralRenverkehrsbehorde.

Die Autobahn GmbH plant derzeit den Austausch der StraRendeckschicht der A40 mit einem
ldrmtechnisch optimierten Asphalt (LOA) aus SMA LA 8 nach E LA D im Bereich der AS Wachtendonk
bis zum AK Moers innerhalb der nachsten 5 Jahre. Ein Anspruch auf Durchfiihrung dieser MaBnahme
besteht nicht.

3.2.2 Erlauterungen des erwarteten Nutzens
Die geplanten MaRRnahmen sollen auf lange Sicht den Larm in der Stadt Kempen verringern. Dies soll
insgesamt die Biirger*innen vor gesundheitlichen Auswirkungen schiitzen.

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm
Gibt es eine langfristige Strategie?

Ja es gibt eine langfristige Strategie.
Erléuterung:

Es soll dauerhaft an bestehenden und geplanten MalRnahmen gearbeitet werden, die zu einer
Larmminderung von larmbelasteten Bereichen an HauptverkehrsstraRen fithren kénnen. Des
Weiteren soll ein regelmaRiger Austausch mit der Autobahn GmbH gesucht werden um gemeinsam
neue Wege zur Larmbekampfung zu finden. Auch der Kontakt zu anderen beteiligten Akteuren
innerhalb und aulRerhalb der Stadtverwaltung zum Thema Larm wird hergestellt bzw. intensiviert, um
auf das Thema aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren und die Situation zu verbessern. Die
Bearbeitung einer kommunalen Larmaktionsplanung gemal der EU-Umgebungslarmrichtlinie
ermoglicht auBerdem eine zielgerichtete Erfassung, Bewertung und Bearbeitung von
Umgebungslarmproblemen.

3.4 Schutz ruhiger Gebiete
Angabe, ob im Ldrmaktionsplan ruhige Gebiete festgesetzt werden:

Nein

3.5 Geschatzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, fiir die
sich der StraRRenverkehrslarm durch die vorgesehenen MalRnahmen innerhalb der

nachsten finf Jahre reduziert
Wenn die geplante MaBnahme 5 in vollem Umfang umgesetzt werden kann, sollte sich der Larm fur
ca. 1.705 Betroffene* reduzieren.

* Anm.: GemaR ,UBA; Larmaktionsplanung — Lairmminderungseffekte von MaRnahmen — Methode zur Abschédtzung von
Larmminderungspotenzialen®, Juli 2023 7.
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4 Mitwirkung der Offentlichkeit

4.1 Zeitraum der Offentlichkeitsbeteiligung
Von: 22.05.2024 Bis: 12.06.2024

4.2 Art der 6ffentlichen Mitwirkung

Die Bevolkerung wurde per Pressemitteilung und weiterer Artikel/Beitrage durch 6ffentliche Medien
auf die Offentlichkeitsbeteiligung aufmerksam gemacht. Eine Unterseite mit allen benétigten
Unterlagen wurde auf www.kempen.de eingerichtet. Die Trager 6ffentlicher Belange wurden des
Weiteren per E-Mail direkt angeschrieben.

4.3 Art der Interessentrager, die an der 6ffentlichen Konsultation teilgenommen haben
Es haben Betroffene und interessierte Blirger*innen sowie verschiedene Trager offentlicher Belange
teilgenommen.

Anzahl der Personen, die an der éffentlichen Konsultation teilgenommen haben:

38

4.4 Beriicksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Offentlichkeit
Angabe, ob im Laufe der éffentlichen Konsultation Stellungnahmen eingegangen sind:

Ja

Angabe, ob die wéihrend der éffentlichen Konsultation eingegangenen Stellungnahmen in den LAP
aufgenommen wurden:

Ja

Angabe, ob der LAP nach der 6ffentlichen Konsultation (iberarbeitet wurde:

Ja

Erléuterung, wie der Ldrmaktionsplan nach der éffentlichen Konsultation (iberarbeitet wurde:

Es wurden liberwiegend Stellungnahmen gedulert, die sich auf innerértliche StralRen beziehen. Hier
wurden auch MaBnahmenvorschldge genannt, bspw. Einrichtung von Tempo 30, Kontrolle von
Geschwindigkeiten, Einbau larmoptimierter Asphalt bzw. Sanierung der Fahrbahnoberflache. Da
diese MaRnahmen verschiedene Zustdndigkeiten innerhalb aber auch auBerhalb der Stadtverwaltung
betreffen, wurde die Mallnahme 7 ,Verstarkter Austausch mit internen und externen Akteuren” im
Kapitel 3.2 mit aufgenommen und andere MaRnahmen angepasst/erweitert.

4.5 Dokumentation
Inhaltliche Zusammenfassung der éffentlichen Konsultation (Protokoll):

Es gingen insgesamt 29 Stellungnahmen von Birger*innen ein und vier Riickmeldungen der Trager
offentlicher Belange (TOB).

Zwei der vier Rickmeldung wiesen keine Belange bzw. Bedenken gegen den Entwurf der
Larmaktionsplanung auf. Eine Rlickmeldung wies darauf hin, dass fiir eigene Berechnungen von
Larmemissionen andere Berechnungsmethoden verwendet werden miissten und die Ergebnisse
daher nicht vergleichbar waren. In einer anderen Riickmeldung wurde darum gebeten, bei konkreten
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Planungen von larmreduzierenden MaRBnahmen beteiligt zu werden und angeboten sich am
Verfahren der Erstellung des integrierten Mobilitdtskonzeptes zu beteiligen. Des Weiteren wurde
angeregt, vor einer Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten, die technische Anpassung der
Ampelphasen in diesem Bereich priifen zu lassen. Weiter wurde darauf hingewiesen, dass neben
dem Einbau von larmoptimiertem Asphalt auch die Erneuerung der StraRendecke im Allgemeinen zu
Larmminderug beitragen kann und StraRen in schlechtem baulichen Zustand deswegen vorrangig
saniert werden sollten.

Die Riickmeldungen der Bilrger*innen und Birger beziehen sich zum GrofSteil auf innerstadtische
Verkehre und vereinzelt auf die Larmsituation in Wohngebieten, die entlang von Land- bzw.
Bundesstralien liegen. Hierzu wurden Temporeduzierungen und der Ausbau (die Erhéhung) bereits
bestehender Lirmschutzwalle/-wande angeregt. Flir den Bereich der innerstadtischen
VerkehrsstralRen kamen allgemeine Hinweise und Anregungen, die sich auf den Eindruck eines seit
Jahren zunehmenden Verkehrslarms auf Grund zunehmender Verkehrsmengen beziehen:

- Starkung des OPNV

- Verbesserung der Infrastruktur fir Radfahrende und zu FuR Gehende

- Fokus auf eine nachhaltige und autoarme Quartiersentwicklung bei Neubaugebieten

- Berechnung von Larmwerten fir alle innerstadtischen HauptverkehrsstraRen mit
anschlieRender MaBnahmenumsetzung

- Beachtung der Kontinuitat des Verkehrsflusses, um unnétige Brems- und
Beschleunigungsvorgange zu vermeiden

Darliber hinaus wurden auch spezifische MaBRnahmenvorschldage eingebracht:

- Reduzierung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit (ggf. fur gewisse Zeiten, z.B. 22 — 6 Uhr)

- Bauliche Anpassungen der StraRenfiihrung

- Durchsetzung bestehender Geschwindigkeitsbeschrankungen

- Durchsetzung bestehender Fahrverbote bspw. flir LKW

- Prifung und Beseitigung baulicher Mangel der Fahrbahnoberflache

- Einbau von larmoptimierten Asphalt (,Fllsterasphalt®)

- Ausbau des AuRenrings bzw. Bau einer Westtangente

- Prifung wie eine (temporare) Durchfahrt von landwirtschaftlichem Verkehr verhindert
werden kann

Link zur Webseite mit Dokumenten der éffentlichen Konsultation:

https://www.kempen.de/umwelt-wirtschaft-wohnen/umwelt-klimaschutz/laermaktionsplanung

5 Finanzielle Informationen zum Larmaktionsplan
Geschdtzte Gesamtkosten (fiir die Aufstellung) des Aktionsplans (ohne MafSnahmenumsetzung):

Auf Grund der eigenen Aufstellung und Bearbeitung des Larmaktionsplan ohne Unterstiitzung durch
ein externes Blro, entstanden keine zusatzlichen Kosten

Geschdtztes Kosten-Nutzen-Verhdltnis der im Aktionsplan beschriebenen MafSnahmen:

Durch die Aufstellung des Larmaktionsplans sowie der Moglichkeit zur Beteiligung wurde die
Bevolkerung mehr auf das Thema Larm aufmerksam gemacht. Eine Mitwirkung und Gestaltung
dieser kommunalen Fachplanung wurde erméglicht und soll auch zukiinftig ermoglicht werden.
Bevolkerung und Politik werden Uber die entsprechenden Ergebnisse auf dem Laufenden gehalten.
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6 Evaluierung des Aktionsplans

6.1 Uberprifung der Umsetzung
Angabe, ob Regelungen fiir die Uberpriifung der Umsetzung des Ldrmaktionsplans vorgesehen sind:

Ja
Erlduterung der geplanten Regelungen fiir die Uberpriifung der Umsetzung des Ldrmaktionsplans:

Bei der Stadt Kempen soll dauerhaft an wirksamen MalRnahmen zur Verbesserung der Larmsituation
gearbeitet werden und im Rahmen der Berichterstattung tiber die Durchfilhrung von MaBnahmen
berichtet und informiert werden.

6.2 Uberpriifung der Wirksamkeit

Angabe, ob Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Lérmaktionsplans vorgesehen sind:
Ja

Geplante Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Ldrmaktionsplans:

Es sollen weitere Abstimmungen mit den zustdndigen StraBenbaulasttrdagern erfolgen, um eine
kontinuierliche Bearbeitung gegen Strallenverkehrslarm in Kempen zu erméglichen. Auf der
Grundlage einer neuen Larmkartierung, die alle fiinf Jahre erstellt wird, soll auch der
Larmaktionsplan alle fuinf Jahre Gberprift und ggf. (iberarbeitet werden.

7 Inkrafttreten des Aktionsplans

7.1 Der Larmaktionsplan ist in Kraft getreten
am: 02.07.2024

7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung des Larmaktionsplanes
zum: Ende 2027

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet
https://www.kempen.de/umwelt-wirtschaft-wohnen/umwelt-klimaschutz/laermaktionsplanung
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Larmaktionsplanung (Stufe 4) Stadt Kempen 17.06.2024
Anhang |

Bericht tiber die Larmkartierung fiir die Stadt Kempen, erstellt durch das Landesamt fuir Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW)
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Ergebnisse der Larmkartierung 06.07.2023
Kempen

Bericht uber die Larmkartierung fir die Stadt
Kempen

Gemeindekennzahl: 05166012
Kennung der Behoérde fur die Larmkartierung: DE_NW_05166012

Dieser Bericht erfolgt in Ubereinstimmung mit den Anforderungen des §4 der
Larmkartierungsverordnung.
Zustandige Behorde fur die Larmkartierung nach §47e BImSchG
Auskunft zur Larmkartierung erteilt:

Stadt Kempen

Buttermarkt 1

47906 Kempen

Telefon: 02152 9170

E-Mail: rathaus@kempen.de

www.kempen.de

Abweichend davon ist fir die Kartierung des Schienenlarms von Eisenbahnen auf
Schienenwegen des Bundes zustandig:

Eisenbahn-Bundesamt, Heinemannstra3e 6, D-53175 Bonn,
http://www.eba.bund.de

Die Berechnung der Larmbelastung in der Gemeinde erfolgte

fOr die HauptverkehrsstraBen und nicht-bundeseigenen Hauteisenbahnstrecken
auBerhalb der Ballungsrdume und fir die GroBflugh&fen, durch das Landesamt fir
Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW,

flr die Schienenstrecken von Eisenbahnen auf Schienenwegen des Bundes durch das
Eisenbahn-Bundesamt.

Angaben zu den Ergebnissen der Larmkartierung Runde 4 (2022) finden Sie bitte auf den
folgenden Seiten.

Seite: 1




Ergebnisse der Larmkartierung 06.07.2023
Kempen

Tabellarische Angaben Uber die Anzahl der von Larm belasteten
Menschen, Flache, Wohnungen, Schulgebaude und
Krankenhausgebaude

Larmeinwirkung durch HauptverkehrsstraBen

Einwirkung von StraBenverkehrslarm, der von Autobahnen, Bundes- und LandesstraB3en
(HauptverkehrsstraBen) mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr ausgeht:

Geschatzte Gesamtzahl der larmbelsteten Personen in der Stadt Kempen:

LDEN ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75
dB(A):

1232 496 120 62 17
LNight | ab 50 bis 54 ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70
dB(A):

695 164 65 21 0

Gesamtflache der larmbelasteten Gebiete in der Stadt Kempen:

LDEN dB(A): ab 55 ab 65 ab 75
GréBe in km2 20,65 4,81 0,77

Geschatzte Gesamtzahl der larmbelasteten Wohnungen, Schulgebaude und
Krankenhausgebaude in der Stadt Kempen:

LDEN dB(A): ab 55 ab 65 ab 75
Wohnungen 916 94 8
Schulgebaude 0 0 0
Krankenhausgebdude 0 0 0

Seite: 2




Larmaktionsplanung (Stufe 4) Stadt Kempen 17.06.2024

Anhang Il

Kartendarstellung der Larmkartierung Lqen, erstellt durch das Landesamt fir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW). Die Originaldaten und héhere Auflésungen
der Karten sind unter https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ zu finden.
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Larmaktionsplanung (Stufe 4) Stadt Kempen 17.06.2024

Anhang Il

Kartendarstellung der Larmkartierung Lnight, erstellt durch das Landesamt fiir Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW). Die Originaldaten und héhere Auflésungen
der Karten sind unter https://www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de/ zu finden.
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